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Оглавление 



Компания ООО ”ФЕДАЛ” - современная высокотехнологичная компания, специа-

лизирующаяся на разработке и производстве лазерной электроники и электроники для оп-

тических приборов. ООО “ФЕДАЛ” основано в 2002 году и за время своей работы наши 

специалисты получили уникальный опыт, который позволяет им решать широкий спектр 

задач в кратчайшие сроки. Благодаря этому мы способны разработать и произвести как 

уникальное изделие в одном экземпляре для опытно-конструкторских или лабораторных 

работ, так и мелкосерийную линейку изделий для участия в производственной цепочке 

предприятий, специализирующихся на изготовлении лазерного оборудования. Для этого 

мы располагаем квалифицированными специалистами, работающими с современной эле-

ментной базой, микроконтроллерами, ПЛИС, силовой электроникой, а также собственным 

производством, расположенным в Санкт-Петербурге и оснащенным современным обору-

дованием. Нашими клиентами являются крупнейшие российские институты и предприя-

тия, такие как ОАО «ЛОМО», ФКП «Радуга», ОАО «ЗРТО», ООО НПП «ВОЛО», ЗАО 

«Полупроводниковые приборы», Институт прикладной механики РАН, ЗАО 

«Электрозонд», ФГУП «НПО Радиевый институт им. В.Г. Хлопина», ООО 

«Ленспецавтоматика», Институт прикладной физики РАН, ОАО «ГОИ Вавилова». 
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Импульсный  йсточнйк пйтанйя твердотельного лазера  пред-
назначен для включенйя в лазерные установкй, к которым 
предъявляются жесткйе требованйя по качеству й точностй 
обработкй. Источнйк пйтанйя обеспечйвает шйрокйй  дйапа-
зон плавного йзмененйя частоты й амплйтуды следованйя 
ймпульсов лазерного йзлученйя й предназначен для накачкй 
твердотельных лазеров, работающйх в режйме свободной  ге-
нерацйй йлй с модуляцйей  добротностй. Источнйк рассчйтан 
на пйтанйе от бытовой  однофазной  сетй ~220В±20% , 50Гц й 

оптймйзйрован для работы в составе лабораторных, учебных, медйцйнскйх й эксперйментальных устано-
вок, в установках по клей менйю й прошйвке отверстйй . Надежен в работе, оснащен удобным йнтерфей сом 
управленйя й является заменой  устаревшйх йсточнйков пйтанйя пройзводства фйрмы EKSMA. 

Импульсный источник питания твердотельного лазера 

модели SF134 / SF136  

ООО «ФЕДАЛ», Россия, 197342, Санкт-Петербург, ул. Сердобольская д. 65, лит А 

тел. /факс +7 (812) 326-07-48 (многоканальный) 

e-mail: office@fedalel.com, office@fedal.spb.ru                                         

www.fedalel.com 

Производство и разработка лазерной техники и технологий 

Тип параметра SF134-1 SF134-2 SF136 

Тйп лампы накачкй ИНП-5/60A, ИНП-6/90A, ИНП-5/60A, ИНП-6/90A, ИНП-3/45А, ИНП-5/60A, 

Колйчество ламп накачкй одна одна две 

Частота следованйя ймпульсов 0,1 - 30 Гц, одйночный  0,1 - 30 Гц, одйночный  0,1 - 30 Гц, одйночный , 

Напряженйе заряда накопйтеля 1000 В 1600 В 1100 В 

Точность стабйлйзацйй напряже- ± 0,3 % ± 0,3 % ± 0,3 % 

Велйчйна емкостного накопйтеля  по ТЗ заказчйка по ТЗ заказчйка по ТЗ заказчйка 

Режйм работы полный  разряд  полный  разряд  полный  разряд  

Амплйтуда тока накачкй 1200 А 1600 А 500 А 

Мощность зарядного устрой ства 2400 Дж/сек. 2400 Дж/сек. 2*300 Дж/С 

Велйчйна тока в дежурном режй- 0,6 А 0,6 А нет 

Интерфей с связй RS232  RS232  RS232  

Отображенйе йнформацйй ЖК-дйсплей  ЖК-дйсплей  ЖК-дйсплей  

Вход внешней  сйнхронйзацйй 5 В, 10 мкс 5 В, 10 мкс 5 В, 10 мкс 

Выход сйнхронйзацйй 5 В, 10 мкс 5 В, 10 мкс 5 В, 10 мкс 

Задержка выходного                             от -50 до + 250 мкс от -50 до + 250 мкс от -50 до + 250 мкс 

Вход сйгнала блокйровкй подключенйе датчйка с 
НЗ контактамй 

подключенйе датчйка с 
НЗ контактамй 

подключенйе датчйка с 
НЗ контактамй 

Выход пйтанйя доп. оборудованйя ~220 В, 5 А ~220 В, 5 А ~220 В, 5 А 

Время непрерывной  работы 16 час. 16 час. 16 час. 

Пйтанйе однофазная сеть, ~220В, 
50Гц, 3 кВт 

однофазная сеть, ~220В, 
50Гц, 3 кВт 

однофазная сеть, 
~220В, 50Гц, 0,8 кВт 

Габарйтные размеры 440*179*440 мм 440*179*480 мм 440*179*440 мм 

Масса 30 кг 32 кг 30 кг 

Общие сведения 

Техническое описание 

FEDAL 



Размеры 

 SF134-1 SF134-2 SF136 

А (мм) 440 480 440 

ООО «ФЕДАЛ», Россия, 197342, Санкт-Петербург, ул. Сердобольская д. 65, лит А 

тел. /факс +7 (812) 326-07-48 (многоканальный) 
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модели SF134 / SF136  
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Импульсный  йсточнйк пйтанйя твердотельного лазера предназначен 
для включенйя в промышленные лазерные технологйческйе комплек-
сы, к которым предъявляются жесткйе требованйя по качеству й точ-
ностй обработкй. Источнйк пйтанйя обеспечйвает шйрокйй  дйапазон 
плавного йзмененйя частоты, амплйтуды й длйтельностй следованйя 
ймпульсов лазерного йзлученйя й предназначен для накачкй твердо-
тельных лазеров, работающйх в режйме свободной  генерацйй й с мо-
дуляцйей  добротностй (с акусто- йлй электрооптйческймй затвора-
мй). Источнйк пйтается от трехфазной  сетй ~220/380В, 50Гц й обеспе-
чйвает высокую стабйльность й воспройзводймость результата обра-
боткй, надежен в работе й оснащен удобным йнтерфей сом управле-
нйя. Предназначен для йспользованйя в установках для сваркй, термо-

обработкй, резкй, скрай бйрованйя й прошйвкй отверстйй , а также для замены устаревшйх йсточнйков пй-
танйя в установках Квант-12, Квант-15. 

Импульсный источник питания твердотельного лазера 

модель SF138 

ООО «ФЕДАЛ», Россия, 197342, Санкт-Петербург, ул. Сердобольская д. 65, лит А 

тел. /факс +7 (812) 326-07-48 (многоканальный) 

e-mail: office@fedalel.com, office@fedal.spb.ru                                         

www.fedalel.com 

Производство и разработка лазерной техники и технологий 

Тип параметра SF138-1 SF138-2 SF138-3 

Колйчество ламп накачкй 
ИНП-6/90A, ИНП-
6/120А, ИНП3-7/80А й 
др. 

ИНП-6/90A, ИНП-
6/120А, ИНП3-
7/80А й др. 

ИФП-5000, ИНП-
16/250А 

Колйчество ламп накачкй одна йлй две одна йлй две одна йлй две 

Частота следованйя ймпульсов  1 - 50 Гц, одйночный  
режйм 

1 - 50 Гц, одйноч-
ный  режйм 

0,1 - 1 Гц, одйноч-
ный  режйм 

Дйскретность йзмененйя частоты ймпульсов 0,1Гц 0,1Гц 0,1Гц 

Напряженйе заряда накопйтеля 0-850 В 0-850 В 0-5000 В 

Дйскретность йзмененйя напряженйя заряда 0.25 В 0.25 В 1 В 

Точность стабйлйзацйй напряженйя заряда ± 0,3 % ± 0,3 % ± 0,3 % 

Длйтельность ймпульса тока накачкй 0,1-6,0 мс 0,1-6,0 мс - 

Дйскретность йзмененйя длйтельностй тока 
накачкй 0,1 мс 0,1 мс - 

Режйм работы частйчный  разряд частйчный  разряд полный  разряд 

Амплйтуда тока накачкй до 900 А до 900 А до 3000 А 

Форма ймпульса тока накачкй прямоугольная прямоугольная - 

Мощность зарядного устрой ства 6500 Дж/сек 13000 Дж/сек. 6500 Дж/сек. 

Велйчйна тока в дежурном режйме 0.6 А 0.6 А - 

Интерфей с связй  RS232 RS232 RS232 

Отображенйе йнформацйй ЖК-дйсплей  ЖК-дйсплей  ЖК-дйсплей  

Вход внешней  сйнхронйзацйй 5 В, 10 мкс 5 В, 10 мкс 5 В, 10 мкс 

Выход сйнхронйзацйй /                                                                     
управленйя оптйческйм затвором 5 В, 10 мкс / 2 * 27 В 5 В, 10 мкс / 2 * 27 

В 
5 В, 10 мкс / 2 * 27 
В 

Задержка сйнхроймпульса /                                                        
ймпульса управленйя затвором 

от -50 до + 250 мкс / от 
0 до 6 мс 

от -50 до + 250 мкс 
/ от 0 до 6 мс 

от -50 до + 250 
мкс / от 0 до 6 мс 

Вход сйгнала блокйровкй подключенйе датчйка 
с НЗ контактамй 

подключенйе дат-
чйка с НЗ контак-
тамй 

подключенйе дат-
чйка с НЗ контак-
тамй 

Выход пйтанйя доп. оборудованйя трехфазная сеть 
~220/380В, 50Гц 

трехфазная сеть 
~220/380В, 50Гц 

трехфазная сеть 
~220/380В, 50Гц 

Общие сведения 

Техническое описание 

FEDAL 



Размеры 

 SF138-1 SF138-2 SF138-3 

А (мм) 440 480 480 

модель SF138 

Производство и разработка лазерной техники и технологий 
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Тип параметра SF138-1 SF138-2 SF138-3 

Время непрерывной  работы 16 час. 16 час. 16 час. 

Пйтанйе трехфазная сеть 
~220/380В, 50Гц, 8 кВт 

трехфазная сеть 
~220/380В, 50Гц, 16 
кВт 

трехфазная сеть 
~220/380В, 50Гц, 8 
кВт 

Конструкцйя ИП 

модуль 1 - зарядное 
устрой ство, модуль 2 - 
накопйтель, устрой -
ство поджйга 

модуль 1 - зарядное 
устрой ство, модуль 2 
- накопитель, устрои -
ство поджйга 

модуль 1 - зарядное 
устрой ство, модуль 2 - 
устрой ство поджйга 

Габарйтные размеры блоков  440*356*440 мм (2 мо-
дуля) 

440*356*480 мм (2 
модуля) 

440*178*480 мм (1 
модуль) 

Масса 40 кг 42 кг 42 кг 

FEDAL 



9 

Непрерывный  йсточнйк пйтанйя твердотельного 
лазера предназначен для включенйя в лазерные 
технологйческйе комплексы для пйтанйя непре-
рывных твердотельных лазеров йлй ймпульсных 
лазеров, работающйх в режйме модуляцйй доб-
ротностй (с акустооптйческймй затворамй). Ис-
точнйк пйтанйя может быть йспользован в уста-
новках для резкй металлов, гравйровкй, скрай бй-
рованйя керамйкй й полупроводнйковых пла-
стйн, подгонкй резйсторов й маркйровкй. Реко-

мендован для замены устаревшйх йсточнйков пйтанйя в промышленных лазерных установках «Квант-60», 
ТЕМП-50, лазерах ЛТН-101, ЛТН-102, ЛТН-103, ЛИТ-501, ЛИТ-502, ГОИ-16 й др., обеспечйвая по сравненйю с 
нймй более высокую стабйльность, надежность в работе, гйбкость в управленйй й меньшйе массогабарйт-
ные параметры. 

Непрерывный источник питания твердотельного лазера 

модель SF200 

ООО «ФЕДАЛ», Россия, 197342, Санкт-Петербург, ул. Сердобольская д. 65, лит А 

тел. /факс +7 (812) 326-07-48 (многоканальный) 

e-mail: office@fedalel.com, office@fedal.spb.ru                                         

www.fedalel.com 

Производство и разработка лазерной электроники 

Общие сведения 

Техническое описание 

Тип параметра SF200 

Тйп лампы  накачкй ДНП-6/60A, ДНП-6/90A, ДНП-6/120A й др. 

Колйчество ламп накачкй одна йлй две 

Дйапазон регулйровкй тока  2-37 А 

Дйскретность йзмененйя тока  0,1 А 

Амплйтуда пульсацйй  тока < 0,3% 

Максймальное напряженйе 450 В 

Амплйтуда ймпульса поджйга 30 кВ 

Напряженйе подхвата  800 В 

Велйчйна тока в дежурном режйме 2 А 

Выход управленйя заслонкой  12 В йлй 24 В, 1,5 А 

Интерфей с связй RS232  

Отображенйе йнформацйй ЖК-дйсплей  

Вход сйгнала блокйровкй подключенйе датчйка с НЗ контактамй 

Выход пйтанйя доп. оборудованйя трехфазная сеть ~220/380В, 50Гц 

Время непрерывной  работы 16 час. 

Максймальная потребляемая мощность  

                     прй работе на одну лампу 6 кВт 

                     прй работе на две лампы 12 кВт 

Пйтанйе трехфазная сеть  ~220/380 В, 50 Гц 

Габарйтные размеры 440*179*440 мм 

Масса 25 кг 

FEDAL 



Размеры 

модели SF200  
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Импульсный  йсточнйк пйтанйя лазера предназначен 
для пйтанйя дйодных лйнеек йспользуемых для накач-
кй мощных твердотельных йлй волоконных лазеров. 
Выпускается по ТЗ заказчйка для оптймального подбо-
ра параметров под конкретную нагрузку. Конструктйв-
но йсточнйк выполнен в 19” корпусе высотой  4U й 
устанавлйвается в стой ку йлй отдельно (сменная пе-
редняя панель). Источнйк оснащен удобным йнтерфей -
сом управленйя, графйческйм ЖК-дйсплеем, входом й 

выходом сйнхронйзацйй, поддержйвает разлйчные йнтерфей сы управленйя й обеспечйвает шйрокйй  дйа-
пазон плавного йзмененйя частоты, амплйтуды й длйтельностй ймпульсов тока накачкй. Источнйк оптй-
мйзйрован для работы в составе лабораторных, учебных, эксперйментальных й промышленных установок. 
Дополнйтельно йсточнйк пйтанйя может быть оснащен блокамй температурной  стабйлйзацйй (для эле-
ментов Пельтье), дополнйтельнымй входамй й выходамй, йзмерйтелем мощностй, разъемом для сйнхронй-
зацйй несколькйх йсточнйков пйтанйя. 

Импульсный источник питания лазера с диодной накачкой 

модели SF302/304 

ООО «ФЕДАЛ», Россия, 197342, Санкт-Петербург, ул. Сердобольская д. 65, лит А 

тел. /факс +7 (812) 326-07-48 (многоканальный) 

e-mail: office@fedalel.com, office@fedal.spb.ru                                         

www.fedalel.com 

Производство и разработка лазерной электроники 

Общие сведения 

Техническое описание 

Тип параметра SF302 SF304 

Частота следованйя ймпульсов* (F) 1-500 Гц,                       
одйночный  режйм 

1-500 Гц,                       
одйночный  режйм 

Дйскретность йзмененйя частоты 1 Гц 1 Гц 

Рабочее напряженйе на дйодах* (V) 0-160 В 0-160 В 

Дйапазон регулйровкй тока накачкй* (I) 1-150 А 1-300 А 

Дйскретность йзмененйя напряженйя накопйтеля 1 В 1 В 

Дйскретность йзмененйя тока накачкй 1 А 1 А 

Дйапазон регулйровкй длйтельностй ймпульсов* (τ) 10-1000 мкс 10-1000 мкс 

Дйскретность йзмененйя длйтельностй ймпульсов 1 мкс 1 мкс 

Длйтельность фронта ймпульса тока накачкй <20 мкс  <20 мкс  

Длйтельность среза ймпульса тока накачкй <15 мкс <15 мкс 

Точность стабйлйзацйй тока накачкй 0.3 % 0.3 % 

Максймальная выходная ймпульсная мощность 9 кВт 18 кВт 

Средняя выходная мощность* (P) 1,6 кВт 1,6 кВт 

Отображенйе йнформацйй ЖК-дйсплей  ЖК-дйсплей  

Интерфей с связй RS232, ВОЛС RS232, ВОЛС 

Вход внешней  сйнхронйзацйй 5 В, 10 мкс 5 В, 10 мкс 

Выход сйнхронйзацйй 5 В, 10 мкс 5 В, 10 мкс 

Вход сйгнала блокйровкй подключенйе датчйка с 
НЗ контактамй 

подключенйе датчй-
ка с НЗ контактамй 

Пйтанйе однофазная сеть, 
~220В, 50Гц, 2,2 кВт 

однофазная сеть, 
~220В, 50Гц, 2.2 кВт 

Габарйтные размеры 440*179*440 мм 440*179*440 мм 

Масса 12 кг 12 кг 

* расчет предельных значенйй  параметров F*V*I*τ≤P 

FEDAL 



Размеры 

Производство и разработка лазерной электроники 

ООО «ФЕДАЛ», Россия, 197342, Санкт-Петербург, ул. Сердобольская д. 65, лит А 

тел. /факс +7 (812) 326-07-48 (многоканальный) 

e-mail: office@fedalel.com, office@fedal.spb.ru                                         

www.fedalel.com 
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модели SF302/304 FEDAL 
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Импульсный  йсточнйк пйтанйя лазера предназначен для пй-
танйя дйодных лйнеек йспользуемых для накачкй мощных 
твердотельных йлй волоконных лазеров. Выпускается по ТЗ 
заказчйка для оптймального подбора параметров под кон-
кретную нагрузку. Конструктйвно йсточнйк выполнен в 19” 
корпусе высотой  3U й устанавлйвается в стой ку йлй отдельно 
(сменная передняя панель). Источнйк оснащен удобным йн-
терфей сом управленйя, графйческйм ЖК-дйсплеем, входом й 

выходом сйнхронйзацйй, поддержйвает разлйчные йнтерфей сы управленйя й обеспечйвает шйрокйй  дйа-
пазон плавного йзмененйя частоты, амплйтуды й длйтельностй ймпульсов тока накачкй. Источнйк оптй-
мйзйрован для работы в составе лабораторных, учебных, медйцйнскйх й эксперйментальных установок. 
Дополнйтельно йсточнйк пйтанйя может быть оснащен блокамй температурной  стабйлйзацйй (для эле-
ментов Пельтье), дополнйтельнымй входамй й выходамй, йзмерйтелем мощностй, выносным пультом 
управленйя. 
 

Импульсный источник питания лазера с диодной накачкой 

модели SF306/312 

ООО «ФЕДАЛ», Россия, 197342, Санкт-Петербург, ул. Сердобольская д. 65, лит А 

тел. /факс +7 (812) 326-07-48 (многоканальный) 

e-mail: office@fedalel.com, office@fedal.spb.ru                                         

www.fedalel.com 

Производство и разработка лазерной электроники 

Общие сведения 

Техническое описание 

Тип параметра SF306 SF312 

Частота следованйя ймпульсов* (F) 1-500 Гц,                          
одйночный  режйм 

1-500 Гц,                       
одйночный  режйм 

Дйскретность йзмененйя частоты 1 Гц 1 Гц 

Рабочее напряженйе на дйодах* (V) 0-30 В 0-140 В 

Дйапазон регулйровкй тока накачкй* (I) 1-120 А 1-150 А 

Дйскретность йзмененйя напряженйя накопйтеля 1 В 1 В 

Дйскретность йзмененйя тока накачкй 1 А 1 А 

Дйапазон регулйровкй длйтельностй ймпульсов* (τ) 10-1000 мкс 10-1000 мкс 

Дйскретность йзмененйя длйтельностй ймпульсов 1 мкс 1 мкс 

Длйтельность фронта ймпульса тока накачкй <20 мкс  <20 мкс  

Длйтельность среза ймпульса тока накачкй <15 мкс <15 мкс 

Точность стабйлйзацйй тока накачкй 0.3 % 0.3 % 

Максймальная выходная ймпульсная мощность 4,5 кВт 16,0 кВт 

Средняя выходная мощность* (P) 0,8 кВт 0,8 кВт 

Отображенйе йнформацйй ЖК-дйсплей  сенсорный                   
ЖК-дйсплей  

Интерфей с связй RS232, ВОЛС RS232, ВОЛС 

Вход внешней  сйнхронйзацйй 5 В, 10 мкс 5 В, 10 мкс 

Выход сйнхронйзацйй 5 В, 10 мкс 5 В, 10 мкс 

Вход сйгнала блокйровкй подключенйе датчйка с 
НЗ контактамй 

подключенйе датчйка 
с НЗ контактамй 

Пйтанйе однофазная сеть, ~220В, 
50Гц, 1.2 кВт 

однофазная сеть, 
~220В, 50Гц, 1.2 кВт 

Габарйтные размеры 440*88*345 мм 440*88*345 мм 

Масса 10 кг 10 кг 
* расчет предельных значенйй  параметров F*V*I*τ≤P 

FEDAL 



Размеры 

Производство и разработка лазерной электроники 

ООО «ФЕДАЛ», Россия, 197342, Санкт-Петербург, ул. Сердобольская д. 65, лит А 

тел. /факс +7 (812) 326-07-48 (многоканальный) 

e-mail: office@fedalel.com, office@fedal.spb.ru                                         

www.fedalel.com 
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модели SF306/312 FEDAL 
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Импульсный  йсточнйк пйтанйя лазера предназначен для 
пйтанйя дйодных лйнеек йспользуемых для накачкй мощ-
ных твердотельных йлй волоконных лазеров. Выпускается 
по ТЗ заказчйка для оптймального подбора параметров под 
конкретную нагрузку. Конструктйвно йсточнйк выполнен в 
19” корпусе высотой  4U й устанавлйвается в стой ку йлй от-
дельно (сменная передняя панель). Источнйк оснащен 
удобным йнтерфей сом управленйя, графйческйм ЖК-
дйсплеем, входом й выходом сйнхронйзацйй, поддержйвает 
разлйчные йнтерфей сы управленйя й обеспечйвает шйро-

кйй  дйапазон плавного йзмененйя частоты, амплйтуды й длйтельностй ймпульсов тока накачкй. Источнйк 
оптймйзйрован для работы в составе лабораторных, учебных, эксперйментальных й промышленных уста-
новок. Дополнйтельно йсточнйк пйтанйя может быть оснащен блокамй температурной  стабйлйзацйй (для 
элементов Пельтье), дополнйтельнымй входамй й выходамй, йзмерйтелем мощностй, разъемом для сйн-
хронйзацйй несколькйх йсточнйков пйтанйя.  Поставляется с воздушным йлй водяным охлажденйем. 

Импульсный источник питания лазера с диодной накачкой 

модель SF308 

ООО «ФЕДАЛ», Россия, 197342, Санкт-Петербург, ул. Сердобольская д. 65, лит А 

тел. /факс +7 (812) 326-07-48 (многоканальный) 

e-mail: office@fedalel.com, office@fedal.spb.ru                                         

www.fedalel.com 

Производство и разработка лазерной электроники 

Общие сведения 

Техническое описание 

Тип параметра SF308 SF308М 

Частота следованйя ймпульсов* (F) 1-1000 Гц,                      
одйночный  режйм 

1-1000 Гц,                      
одйночный  режйм 

Дйскретность йзмененйя частоты 1 Гц 1 Гц 

Рабочее напряженйе на дйодах* (V) 0-200 В 0-200 В 

Дйапазон регулйровкй тока накачкй* (I) 1-350 А 1-350 А 

Дйскретность йзмененйя напряженйя накопйтеля 1 В 1 В 

Дйскретность йзмененйя тока накачкй 1 А 1 А 

Дйапазон регулйровкй длйтельностй ймпульсов* (τ) 10-1000 мкс 10-1000 мкс 

Дйскретность йзмененйя длйтельностй ймпульсов 1 мкс 1 мкс 

Длйтельность фронта ймпульса тока накачкй <20 мкс  <20 мкс  

Длйтельность среза ймпульса тока накачкй <15 мкс <15 мкс 

Точность стабйлйзацйй тока накачкй 0.3 % 0.3 % 

Максймальная выходная ймпульсная мощность 40 кВт 40 кВт 

Средняя выходная мощность* (P) 5 кВт 5 кВт 

Отображенйе йнформацйй ЖК-дйсплей  светодйодные йндйка-
торы 

Интерфей с связй RS232, ВОЛС RS232, ВОЛС 

Вход внешней  сйнхронйзацйй 5 В, 10 мкс 5 В, 10 мкс 

Выход сйнхронйзацйй 5 В, 10 мкс 5 В, 10 мкс 

Вход сйгнала блокйровкй подключенйе датчйка с 
НЗ контактамй 

подключенйе датчйка 
с НЗ контактамй 

Пйтанйе однофазная сеть, ~220В, 
50Гц, 6,2 кВт 

однофазная сеть, 
~220В, 50Гц, 6,2 кВт 

Габарйтные размеры 440*177*485 мм 440*177*485 мм 

Масса 25 кг 25 кг 

* расчет предельных значенйй  параметров F*V*I*τ≤P 

FEDAL 



Размеры 

Производство и разработка лазерной электроники 

ООО «ФЕДАЛ», Россия, 197342, Санкт-Петербург, ул. Сердобольская д. 65, лит А 

тел. /факс +7 (812) 326-07-48 (многоканальный) 

e-mail: office@fedalel.com, office@fedal.spb.ru                                         

www.fedalel.com 

16 

модель SF308 FEDAL 
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Непрерывный   йсточнйк пйтанйя лазера  предназначен для 
пйтанйя дйодных лйнеек йспользуемых для накачкй мощ-
ных твердотельных йлй волоконных лазеров. Выпускается 
по ТЗ заказчйка для оптймального подбора параметров под 
конкретную нагрузку. Конструктйвно йсточнйк выполнен в 
19” корпусе высотой  2U йлй 4U в завйсймостй от моделй й 
устанавлйвается в стой ку йлй отдельно (сменная передняя 
панель). Источнйк оснащен удобным йнтерфей сом управле-
нйя, графйческйм ЖК-дйсплеем, входом й выходом сйнхро-

нйзацйй, поддержйвает разлйчные йнтерфей сы управленйя й обеспечйвает шйрокйй  дйапазон плавного 
йзмененйя амплйтуды тока накачкй. Источнйк оптймйзйрован для работы в составе лабораторных, учеб-
ных, эксперйментальных й промышленных установок. Дополнйтельно йсточнйк пйтанйя может быть осна-
щен блокамй температурной  стабйлйзацйй (для элементов Пельтье), дополнйтельнымй входамй й выхода-
мй, йзмерйтелем мощностй, разъемом для сйнхронйзацйй несколькйх йсточнйков пйтанйя.  Поставляется с 
воздушным йлй водяным охлажденйем. 

Непрерывный  источник питания лазера с диодной накачкой 

модель SF400 

ООО «ФЕДАЛ», Россия, 197342, Санкт-Петербург, ул. Сердобольская д. 65, лит А 

тел. /факс +7 (812) 326-07-48 (многоканальный) 

e-mail: office@fedalel.com, office@fedal.spb.ru                                         

www.fedalel.com 

Производство и разработка лазерной электроники 

Общие сведения 

Техническое описание 

Тип параметра SF408 SF416 SF450 

Рабочее напряженйе на дйодах* (V) 0-140 В 0-160 В 0-200 В 

Дйапазон регулйровкй тока накачкй* (I) 1-150 А 1-300 А 1-350 А 

Дйскретность йзмененйя тока накачкй 1 А 1 А 1 А 

Точность стабйлйзацйй тока накачкй 0.3 % 0.3 % 0.3 % 

Средняя выходная мощность* (P) 0,8 кВт 1,6 кВт 5,0 кВт 

Отображенйе йнформацйй ЖК-дйсплей  ЖК-дйсплей  ЖК-дйсплей  

Интерфей с связй RS232, ВОЛС RS232, ВОЛС RS232, ВОЛС 

Вход внешней  сйнхронйзацйй 5 В, 10 мкс 5 В, 10 мкс 5 В, 10 мкс 

Выход сйнхронйзацйй 5 В, 10 мкс 5 В, 10 мкс 5 В, 10 мкс 

Вход сйгнала блокйровкй подключенйе датчйка 
с НЗ контактамй 

подключенйе датчй-
ка с НЗ контактамй 

подключенйе датчй-
ка с НЗ контактамй 

Охлажденйе воздушное воздушное / водяное водяное 

Пйтанйе однофазная сеть, 
~220В, 50Гц 

однофазная сеть, 
~220В, 50Гц 

однофазная сеть, 
~220В, 50Гц 

Габарйтные размеры 440*88*345 мм 440*166*440 мм 440*177*485 мм 

Масса 10 кг 20 кг 25 кг 

* расчет предельных значенйй  параметров V*I≤P 

FEDAL 



Размеры 

Производство и разработка лазерной электроники 

ООО «ФЕДАЛ», Россия, 197342, Санкт-Петербург, ул. Сердобольская д. 65, лит А 

тел. /факс +7 (812) 326-07-48 (многоканальный) 

e-mail: office@fedalel.com, office@fedal.spb.ru                                         

www.fedalel.com 
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модель  SF400 

SF408 

SF416 

SF450 

FEDAL 
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Сйстема электропйтанйя многоканального лазера (СЭМЛ) предна-
значена для пйтанйя сверхмощных многоканальных лазеров.  
Сйстема пйтанйя мощного многоканального лазера кйловаттного 
класса с дйодной  накачкой  прйменяется в спецйальных лазерных 
сйстемах, технологйческйх лазерных комплексах, установках для 
йсследованйя взаймодей ствйя мощного лазерного йзлученйя с ве-
ществом; йнерцйального термоядерного сйнтеза; стендах тестйро-
ванйя лазерных дйодных матрйц й стендов для отстрела оптйкй. 
СЭМЛ может комплектоваться любымй йсточнйкамй пйтанйя й за-
ряднымй модулямй компанйй FEDAL. Компанйя ймеет опыт кон-
струйрованйя СЭМЛ с колйчеством йсточнйков пйтанйя до 50 штук. 
Потенцйальное колйчество модулей  неогранйченно. В состав СЭМЛ 
входят модулй, обеспечйвающйе управленйе й сйнхронйзацйю йс-
точнйков пйтанйя. 
 

Система электропитания многоканального лазера (СЭМЛ)  

Модель СЭМЛ 

ООО «ФЕДАЛ», Россия, 197342, Санкт-Петербург, ул. Сердобольская д. 65, лит А 

тел. /факс +7 (812) 326-07-48 (многоканальный) 

e-mail: office@fedalel.com, office@fedal.spb.ru                                         

www.fedalel.com 

Производство и разработка лазерной электроники 

Общие сведения 

Техническое описание 

Тип параметра СЭМЛ 

Средняя выходная мощность 250 кВт 

Колйчество модулей  2-50 

Колйчество устрой ств сйнхронйзацйй 1 - 8 

Интерфей с внешней  связй RS232, USB, Ethernet 

Интерфей с внутренней  связй RS232, ВОЛС 

Варйант установкй параметров модулей  сйнхронный , асйнхронный  

Режймы сйнхронйзацйй внешняя, внутренняя 

Максймальная потребляемая мощность 310 кВт 

Охлажденйе Водное / Воздушное 

Пйтанйе трехфазная сеть ~220/380В, 50Гц 

* расчет предельных значенйй  параметров V*I≤P 

FEDAL 



Диодные 
Драйвера SF 

Импульсные 
Непрерывные 
Маломощные 
Мощные 
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  Дйодный  драй вер предназначен для пйтанйя дйодных лйнеек 
йспользуемых для накачкй мощных твердотельных йлй воло-
конных лазеров ймпульсным йлй постоянным током до 350 А. 
Конструктйвно выполнен в 19’ корпусе, высотой  2U й устанав-
лйвается в стой ку йлй отдельно. 
  Драй вер оснащен удобным йнтерфей сом управленйя, графйче-

скйм ЖК-дйсплеем, входом й выходом сйнхронйзацйй, поддержйвает разлйчные йнтерфей сы управленйя й 
обеспечйвает шйрокйй  дйапазон плавного йзмененйя параметров накачкй. Драй вер оптймйзйрован для 
работы в составе лабораторных, учебных, эксперйментальных й промышленных установок. Дополнйтельно 
может быть оснащен блокамй температурной  стабйлйзацйй (TEC контроллеры), дополнйтельнымй входа-
мй й выходамй, йзмерйтелем мощностй, разъемом для сйнхронйзацйй несколькйх йсточнйков пйтанйя.  
Поставляется с воздушным йлй водяным охлажденйем. 

Диодный драйвер 

модель  SF6000 

ООО «ФЕДАЛ», Россия, 197342, Санкт-Петербург, ул. Сердобольская д. 65, лит А 

тел. /факс +7 (812) 326-07-48 (многоканальный) 

e-mail: office@fedalel.com, office@fedal.spb.ru                                         

www.fedalel.com 

Производство и разработка лазерной электроники 

Общие сведения 

Техническое описание 

Тип параметра SF6080 SF6160 SF6500 

 ймпульсный  
режйм 

непрерыв-
ный  режйм 

ймпульсный  
режйм 

непрерыв-
ный  режйм 

ймпульсный  
режйм 

непрерыв-
ный  режйм 

Частота следованйя            
ймпульсов* (F) 

1-100 Гц, 
одйночный  
режйм 

- 
1-500 Гц, 
одйночный  
режйм 

- 
1-1000 Гц, 
одйночный  
режйм 

- 

Дйскретность йзмененйя 
частоты 1 Гц - 1 Гц - 1 Гц - 

Рабочее напряженйе на       
дйодах* (V) 0-140 В 0-140 В 0-160 В 0-160 В 0-200В 0-200В 

Дйапазон регулйровкй тока 
накачкй* (I) 1-150 А 1-150 А 1-300 А 1-300 А 1-350 А 1-350 А 

Дйскретность йзмененйя 
тока накачкй 1 А 1 А 1 А 1 А 1 А 1 А 

Дйапазон регулйровкй      
длйтельностй ймпульсов* (τ) 10-1000 мкс - 10-1000 мкс - 10-1000 мкс - 

Дйскретность йзмененйя 
длйтельностй ймпульсов 1 мкс - 1 мкс - 1 мкс - 

Длйтельность фронта        
ймпульса тока накачкй <20 мкс  - <20 мкс  - <20 мкс  - 

Длйтельность среза             
ймпульса тока накачкй <15 мкс - <15 мкс - <15 мкс - 

Точность стабйлйзацйй тока 
накачкй 0.3 % 0.3 % 0.3 % 0.3 % 0.3 % 0.3 % 

Максймальная выходная  
ймпульсная мощность 16,0 кВт - 18,0 кВт - 40,0 кВт - 

Средняя выходная               
мощность* (P) 0,8 кВт 0,8 кВт 1,6 кВт 1,6 кВт 5,0 кВт 5,0 кВт 

* расчет предельных значе-
нйй  параметров  F*V*I*τ≤P V*I≤P F*V*I*τ≤P V*I≤P F*V*I*τ≤P V*I≤P 

FEDAL 
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модель  SF6000 

Размеры 

Тип параметра SF6080 SF6160 SF6500 

 ймпульсный  
режйм 

непрерыв-
ный  режйм 

ймпульсный  
режйм 

непрерыв-
ный  режйм 

ймпульсный  
режйм 

непрерыв-
ный  режйм 

Отображенйе йнформацйй ЖК-дйсплей  ЖК-дйсплей  ЖК-дйсплей  

Интерфей с связй RS232, ВОЛС RS232, ВОЛС RS232, ВОЛС 

Вход внешней  сйнхронйза-
цйй 5 В, 10 мкс 5 В, 10 мкс 5 В, 10 мкс 

Выход сйнхронйзацйй 5 В, 10 мкс 5 В, 10 мкс 5 В, 10 мкс 

Вход сйгнала блокйровкй подключенйе датчйка с 
НЗ контактамй  

подключенйе датчйка с 
НЗ контактамй  

подключенйе датчйка с 
НЗ контактамй  

Охлажденйе Воздушное Воздушное / Водяное Водяное 

Пйтанйе однофазная сеть, ~220В, 
50Гц  

однофазная сеть, ~220В, 
50Гц  

однофазная сеть, ~220В, 
50Гц  

Габарйтные размеры 440*88*345 мм 440*88*345 мм 440*88*385 мм 

Масса 10 кг 10 кг 15 кг 

 SF6080 SF6160 SF6500 

А (мм) 345 345 385 

B (мм) 385 385 425 

FEDAL 
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Дйодный  драй вер предназначен для пйтанйя лазерных дйодов й дйодных лй-
неек ймпульсным йлй постоянным током до 120А.  Поставляется в качестве 
OEM модуля. Драй вер  обеспечйвает шйрокйй  дйапазон плавного йзмененйя 
параметров йзлученйя. Драй вер оптймйзйрован для работы в составе лабора-
торных, учебных, эксперйментальных й промышленных установок.  

Диодный драйвер 

модель  SF6015 

ООО «ФЕДАЛ», Россия, 197342, Санкт-Петербург, ул. Сердобольская д. 65, лит А 

тел. /факс +7 (812) 326-07-48 (многоканальный) 

e-mail: office@fedalel.com, office@fedal.spb.ru                                         

www.fedalel.com 

Производство и разработка лазерной электроники 

Общие сведения 

Техническое описание 

Тип параметра SF6015 SF6035 SF6070 

Режйм работы ймпульсный   непрерывный   непрерывный   

Частота следованйя ймпульсов* (F) 1-500 Гц - - 

Дйскретность йзмененйя частоты 1 Гц - - 

Рабочее напряженйе на дйодах* (V) 0-25 В 0-10 В 0-10 В 

Дйапазон регулйровкй тока накачкй* (I) 1-200 А 1-32 А 1-64 А 

Дйскретность йзмененйя тока накачкй 1 А 1 А 1 А 

Дйапазон регулйровкй длйтельностй ймпульсов* (τ) 10-5000 мкс - - 

Дйскретность йзмененйя длйтельностй ймпульсов 1 мкс - - 

Длйтельность фронта ймпульса тока накачкй <15 мкс  - - 

Длйтельность среза ймпульса тока накачкй <15 мкс - - 

Точность стабйлйзацйй тока накачкй 0.3 % 0.1 % 0.1 % 

Среднйй  выходной  ток* (Iavg) 5 A - - 

* расчет предельных значенйй  параметров  F*I*τ≤Iavg - - 

FEDAL 
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Модули SF 

С однофазным питанием 
С трехфазным питанием 
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Зарядный  модуль предназначен для заряда емкостных 
накопйтелей  энергйй, работающйх в режйме частйчно-
го йлй полного разряда. Зарядный  модуль выполнен в 
стандартном 19” корпусе высотой  4U й предназначен 
для установкй в стандартную стой ку йлй отдельно. За-
рядный  модуль построен на базе высокочастотного 
йнвертора с удвоенйем частоты, ймеющего выходную 
характерйстйку йсточнйка тока, что делает его некрй-
тйчным к тйпу подключаемой  нагрузкй й к короткому 
замыканйю.  
Зарядный  модуль оснащен удобным йнтерфей сом 

управленйя, графйческйм ЖК-дйсплеем, входом й выходом сйнхронйзацйй, поддержйвает разлйчные йн-
терфей сы управленйя й обеспечйвает шйрокйй  дйапазон плавного йзмененйя напряженйя. Зарядный  мо-
дуль  оптймйзйрован для работы в составе лабораторных, учебных, эксперйментальных й промышленных 
установок. Дополнйтельно зарядный  модуль пйтанйя может быть оснащен блокамй поджйга газоразряд-
ных ламп. 

Зарядный модуль 

Модель SF500  

ООО «ФЕДАЛ», Россия, 197342, Санкт-Петербург, ул. Сердобольская д. 65, лит А 

тел. /факс +7 (812) 326-07-48 (многоканальный) 

e-mail: office@fedalel.com, office@fedal.spb.ru                                         

www.fedalel.com 

Производство и разработка лазерной электроники 

Общие сведения 

Техническое описание 

Тип параметра SF518 SF550 

Напряженйе заряда накопйтеля  0 - 3000 В 0 - 6000 В 

Точность стабйлйзацйй напряженйя заряда  ±0,1% ±0,1% 

Выходной  зарядный  ток не менее  0,6 А 1,6 А 

Средняя мощность зарядного устрой ства 1,8 кВт 5,0 кВт 

Интерфей с связй  RS 232 RS 232 

Отображенйе йнформацйй  ЖК-дйсплей  ЖК-дйсплей  

Пйтанйе  однофазная сеть,           
~220В, 50Гц 

трехфазная сеть 
~220/380В, 50Гц 

Максймальная потребляемая мощность 2 кВт 8 кВт 

Габарйтные размеры 440*179*440 мм 440*179*480 мм 

Масса  23 кг 25 кг 

FEDAL 
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Размеры 

 SF518 SF550 

А (мм) 440 480 

Модель SF500  FEDAL 



Дополнительное 
Оборудование SF 

Термостабилизация 
Выравнивание тока 
Измерение энергии 
Синхронизация 
Дистанционное управление 
Поджиг газоразрядных ламп 
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Контроллер управляющйй  с распределйтелем сйнхройм-
пульсов предназначен для одновременного йлй раздельно-
го управленйя несколькймй йсточнйкамй пйтанйя лазера. 
Устрой ство содержйт йнтерфей с управленйя йсточнйкамй 
й сйстему генерацйй ймпульсов сйнхронйзацйй. Устрой -
ство оснащено удобным йнтерфей сом управленйя, графй-
ческйм ЖК-дйсплеем, однйм входом й 8ю выходамй сйн-
хронйзацйй. Может быть подключено к компьютеру по  

RS232, USB, Ethernet.  Органы управленйя устрой ства могут быть продублйрованы на выносном пульте 
управленйя. 

Устройство управления синхронизацией для многоканальных систем 

Модель SF710  

ООО «ФЕДАЛ», Россия, 197342, Санкт-Петербург, ул. Сердобольская д. 65, лит А 

тел. /факс +7 (812) 326-07-48 (многоканальный) 

e-mail: office@fedalel.com, office@fedal.spb.ru                                         

www.fedalel.com 

Производство и разработка лазерной электроники 

Общие сведения 

Техническое описание 

Тип параметра SF700 

Колйчество ведомых модулей  2-8 

Колйчество выходов сйнхронйзацйй 8 

Связь с модулямй RS232, ВОЛС 

Режймы сйнхронйзацйй внешняя, внутренняя 

Интерфей сы подключенйя к ПК RS232, USB, Ethernet 

Варйант установкй параметров модулей  сйнхронный , асйнхронный  

Вход внешней  сйнхронйзацйй 5 В, 10 мкс 

Выходы сйнхронйзацйй 5 В, 10 мкс 

Пйтанйе однофазная сеть, ~220В, 50Гц 

Отображенйе йнформацйй ЖК-дйсплей  

Габарйтные размеры 440*130*485 мм 

Масса, кг 5 кг 
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модель  SF710 

Размеры 

FEDAL 
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Измерйтель энергйй лазерного йзлученйя предна-
значен для работы в составе лазерных технологйче-
скйх установок й обеспечйвает йзмеренйе энергйй, 
частоты, длйтельностй, средней  й пйковой  мощно-
стй лазерного йзлученйя.  Блок обеспечйвает трй 
режйма работы: режйм йзмеренйя (основной  ре-
жйм), режйм отображенйя формы ймпульса лазер-
ного йзлученйя й режйм калйбровкй. 
 

Измеритель энергии лазерного излучения 

Модель MLE 200  

ООО «ФЕДАЛ», Россия, 197342, Санкт-Петербург, ул. Сердобольская д. 65, лит А 

тел. /факс +7 (812) 326-07-48 (многоканальный) 

e-mail: office@fedalel.com, office@fedal.spb.ru                                         

www.fedalel.com 

Производство и разработка лазерной электроники 

Общие сведения 

Техническое описание 

Тип параметра MLE 200 

Дйапазон йзмеряемой  энергйй  0 - 50 Дж 

Точность отображенйя энергйй 0,001 Дж 

Дйапазон йзмеренйя средней  мощностй  0 - 500 Вт 

Точность отображенйя средней  мощностй 0,001 Вт 

Дйапазон йзмеренйя пйковой  мощностй  0 - 50 кВт 

Точность отображенйя пйковой  мощностй 0,001 кВт 

Дйапазон йзмеренйя длйтельностй ймпульса 0,1 - 10 мс 

Точность йзмеренйя длйтельностй ймпульса 0,01 мс 

Дйапазон йзмеренйя частоты ймпульсов 0,1 - 100 Гц 

Точность йзмеренйя частоты ймпульсов 0,01 Гц 

Максймальное значенйе амплйтуды сйгнала с фотодатчйка 10 В 

Погрешность йзмеренйя энергйй й мощностй 1% 

Частота выборкй 100 кГц 

Дйапазоны разверткй по временй в режйме осцйллографа 0,1; 0,2; 0,5 мс 

Дйапазоны разверткй по напряженйю в режйме осцйллографа 0,2; 0,5; 1,0; 2,0 В 

Режйм выбора разверткй ручной /автоматйческйй  

Напряженйе пйтанйя ~220В, 50 Гц 

Потребляемая мощность от сетй 4 Вт 

Габарйтные размеры  245*70*175мм 

Масса  1,1 Кг 

FEDAL 
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Контроллер SP 100 предназначен для управленйя 
термоэлектрйческйм элементом Пельтье с целью 
прецйзйонного поддержанйя заданной  температу-
ры.  Прйменяется для высокоточного поддержанйя 
температуры лазерных дйодов, нелйней ных крй-
сталлов, растворов в дозаторах технологйческйх 
жйдкостей  й т.п.. 
Контроллер работает по прйнцйпу шйротно-
ймпульсной  модуляцйй выходного напряженйя, 

что обеспечйвает бесступенчатую регулйровку выходного напряженйя на термоэлектрйческом модуле. В 
конструкцйй контроллера предусмотрен сглажйвающйй  фйльтр, обеспечйвающйй  работу элемента прй 
оптймальных настрой ках (йсключает ускоренную деградацйю элемента й локальные отказы). Шйрокйй  
спектр поддержйваемых йнтерфей сов позволяет управлять устрой ством дйстанцйонно, лйбо йнтегрйро-
вать его в сложные технологйческйе комплексы.  

Контроллер термостабилизации элементов Пельтье (TEC контроллер) 

Модель SP100  

ООО «ФЕДАЛ», Россия, 197342, Санкт-Петербург, ул. Сердобольская д. 65, лит А 

тел. /факс +7 (812) 326-07-48 (многоканальный) 

e-mail: office@fedalel.com, office@fedal.spb.ru                                         
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Производство и разработка лазерной электроники 

Общие сведения 

Техническое описание 

Тип параметра SP 100 

Максймальный  выходной  ток 12 А 

Максймальное выходное напряженйе 24 В 

Точность поддержанйя температуры 0,1 °C 

Дйапазон йзмеренйя температуры от -50 °C  до +110 °C  

Дйапазон регулйрованйя температуры от -50 °C до +110 °C 

Рабочая температура окружающей  среды от -25° C до +50 °C 

Напряженйя пйтанйя 12-30 В 

Габарйтные размеры 155*30*55 мм 

Масса 85 г 

FEDAL 
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Устрой ство выравнйванйя тока й защйты лазерных дйодных (ЛД)  матрйц, мо-
дель PLD 100, предназначено для работы в составе лазерных комплексов й ла-
зерных сйстем. Устрой ство рассчйтано на параллельное подключенйе  от 2 до 
10-тй ЛД матрйц. PLD 100 позволяет поддержйвать равные значенйя амплйту-
ды ймпульсов накачкй в ЛД матрйцах прй отклоненйй йх параметров в преде-
лах допустймых значенйй . Прй отклоненйй параметров ЛД матрйц выше допу-
стймых значенйй , лйбо в аварйй ных сйтуацйях (короткое замыканйе, холостой  
ход й т.д.) на одном йлй несколькйх каналах устрой ства выравнйванйя  пройз-
водйтся отключенйе й блокйровка йсточнйка пйтанйя с целью защйты ЛД мат-
рйц   от выхода йз строя.  

Устройство выравнивания тока и защиты лазерных диодных матриц 

Модель PLD100   

ООО «ФЕДАЛ», Россия, 197342, Санкт-Петербург, ул. Сердобольская д. 65, лит А 

тел. /факс +7 (812) 326-07-48 (многоканальный) 
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Производство и разработка лазерной электроники 

Общие сведения 

Техническое описание 

Тип параметра PLD 100 

Коллйчество параллельных каналов 2-10 

Выход сйгнала "Аварйя" 5 В CMOS 

Максймальный  ток 200 А 

Габарйтные размеры 440*44*240 мм 

Масса 2 кг 

FEDAL 
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Модель PLD100   

ООО «ФЕДАЛ», Россия, 197342, Санкт-Петербург, ул. Сердобольская д. 65, лит А 
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