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Lieferbare Tastkopfformen

2 Tastkopfformen Durchmesser » Oberfliche

1,50+ Rh
2,50« 8h
130+ Rh

100G = Rh

Die besunidere Konstruktion des FK 4004/G sorgt fir
eine crhebliche Redurierung der Service- und Wartures-
zeiten. Verdrahtung und Verschiauchung werden hier
direit an der Hilse vorgenommen,

Da die Hlse kein VerschielBtel darslel|t, missen Drant
und Pneurnatikschiatch nicht mehr gelost werden.
Der cigentliche Pneumatik-Kentakt wird in die Hi's
eingeschraubt und mitte’s O-Ring su abgedichtet, dass
Kontakt und ¢ rten dustand eine funk-
tions{ahige Pneumatik-Einheit bilden.

Der Pneumatik-Prifstift 4004/G
funktioniert nur in Einheit mit
einer Hiilse H400D4/GR...

Pneumatik-Zubehdr auf Saite 75

Prneumatik-Prifstift 4004/G

it Gemavinie

Mechanische Daten

Rastermal i, 009
iaximaler tiLh 10,00 mm
Arkrntsh b 4,00 imm
Federiraft bed Aabicsthen ety 0,60 N
Getrienscruck & bar

Betriebsmedium Druckiuft (gefiltert, Slfrai}

Elektrische Werte

clastirg 30A

‘TR Durchgangswviderstand 30 mQhim

Werkstae

Gekduse Messing, vergoidet
Fadar Ferderstahl, vergoldet
Eabien Stahl

Hiilse Muessing, vergoidet

empf. Bohrer - Durchumesser

HF 23611 {N 3] 3,40 mm

HGW 2172 (Hartgiasgewsetn} 3,41 mm

Bestellbeispiol:
4004/G - BSTI1 - 06N - Rh - 1,5
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Ahmessungen und Einbhavmalls

Als Schraubaverkzeag wird benotin
WEE NS 4030




