
Flachstecksicherungen 340.600 

 

Blade Fuses DC 
 

Type Maxi (LED)    

Spannung 
32 V  

Strom 
20 A - 100 A 

 
 

Voltage Current  

 

 

ESKA Erich Schweizer GmbH 
Elektrotechnische Fabrik 
Antonius-Raab-Straße 10 
D - 34123 Kassel 

www.eska-fuses.de 
mail@eska-fuses.de 

Technische Änderungen sind vorbehalten! 
Technical data are subject to change without notice! 
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Anwendung / Application: Anwendungen in der Automobilindustrie / 

Applications in automotive industry  

  

Aufbau / Construction:   

Gehäuse / Body:  Isolierender Kunststoff / Insulating plastic 

Kontakt / Contact:  Zinklegierung / Zinc alloy 

     

Verpackungsmöglichkeiten / Packing options: 2.000 St. im Polybeutel / 2.000 pcs. in polybag 

  

  

  

   

Bemessungswerte / Ratings: IN - t Verhalten / IN - t characteristics: 

Art. No. IN 

UN 

[V] 

Rc 

[mΩ] 

Farbcode / 

Color Code 

 
Bemessungs-

strom-Faktor 

/ 

Rated current 

factor 

Schmelzzeit 

/ 

Melting time: 
340.631 20 A 32 3,9 Gelb / Yellow 

340.633 30 A 32 2,4 Grün / Green 

340.635 40 A 32 1,8 Orange / Orange 

20 A – 60 A 70 A- 100 A 340.637 50 A 32 1,4 Rot / Red 

340.639 60 A 32 1,1 Blau / Blue   

340.640 70 A 32 0,9 Braun / Brown 
1,35 ∙ IN 

tmin 1 min 1 min 

340.641 80 A 32 0,8 Pink / Pink tmax 30 min 1 h 

340.643 100 A 32 0,6 Lila / Purple 
2 ∙ IN 

tmin 4 s 

       tmax 1 min 

       
3,5 ∙ IN 

tmin 200 ms 

       tmax 7 s 

           

 

I- t Charakteristik / Characteristics: 

 
 


